
DIAGNOSTIC RESPIRATOIRE

CA2122
FeNO Advanced
Système de référence piloté par PC pour le monoxyde d'azote et
le monoxyde de carbone expirés. Online, offline et tidal breathing
— y compris chez les enfants de moins de 3 ans et les patients
ventilés. Profil complet des voies aériennes proximales, distales
et supérieures.

Plage de mesure : 0 – 3.000 ppb · 4 paramètres · 3 méthodes de
détection

NO & CO
Biomarqueurs

Online ·
Offline ·
Tidal
Types de mesure

Tous âges
Y compris USI

70 sec
Temps d'analyse NO

Qu'est-ce que le FeNO ?

Le FeNO (Fractional exhaled Nitric Oxide) est un biomarqueur qui mesure le degré d'inflammation des voies
aériennes chez les patients asthmatiques. Le CA2122 mesure le profil complet des voies aériennes ainsi que le
CO expiré, et combine les informations de type 2 et de non-type 2 en un seul examen.

FeNO50

Voies aériennes proximales
Mesure l'inflammation des voies
aériennes proximales à un débit
expiratoire de 50 ml/s.

Le paramètre standard dans l'asthme.

FeNO200 / CaNO

Voies aériennes distales
Mesure l'inflammation alvéolaire des
voies aériennes distales.

Complète le tableau donné par le
FeNO50.

FnNO10 · FeCO

Voies aériennes
supérieures & CO
Mesure du NO nasal pour le nez et
les sinus, complétée par le CO
expiré.

Type 2 et non-type 2 en une seule
séance.

Applications cliniques

01 Traitement personnalisé
Des valeurs élevées de FeNO indiquent une
inflammation éosinophilique. Les soignants
peuvent instaurer des corticostéroïdes inhalés
(CSI) ou en augmenter la posologie.

02 Diagnostic chez le jeune enfant
Le tidal breathing et l'échantillonnage offline
permettent une mesure fiable chez les enfants
incapables d'une expiration standardisée, ainsi que
chez les patients en USI.

03
Profil complet des voies aériennes
FeNO50, FeNO200/CaNO et FnNO10 en une seule
séance : distinction entre voies aériennes
proximales, distales et supérieures dans l'asthme,
la BPCO et la rhinite allergique.

04
Inflammation de type 2 et non-type 2
La mesure combinée du NO et du CO soutient le
phénotypage des patients et évite le surtraitement
ou le sous-traitement.
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Spécifications techniques

Paramètres mesurés FeNO50 · FeNO200 (CaNO) · FnNO10 · FeCO

Biomarqueurs NO & CO

Plage de mesure NO : 0 – 3.000 ppb · CO : 0 – 250 ppm

Limite de détection NO : 3 ppb · CO : 2 ppm

Types de mesure Online · Offline · Tidal breathing

Tranche d'âge > 6 ans (online) · 3–6 ans (offline) · < 3 ans / USI (tidal)

Temps d'expiration FeNO50 : adulte ≥ 6 s, enfant ≥ 4 s · FeNO200 : adulte ≥ 4 s, enfant ≥
2 s · FnNO10 : adulte 10 s, enfant 6 s

Temps d'analyse NO : 70 sec · CO : 80 sec

Inspiration via filtre Oui — inspiration à travers un filtre bactérien

Précision NO : < ±3 ppb (< 30 ppb), < ±10% (≥ 30 ppb) · CO : < ±2 ppm (≤ 20
ppm), < ±10% (> 20 ppm)

Répétabilité & linéarité Écart-type relatif < 10% · R² > 0,99

Calibration Auto-calibration & calibration au gaz

Commande & stockage Via PC — stockage illimité sur PC

Dimensions & poids 75 × 210 × 88 mm · 2,0 kg

Alimentation 100–240 V ~ 50/60 Hz · sortie 24 V / 1,04 A (bloc secteur)

Durée de vie Appareil : 5 ans ou 50.000 mesures · capteur : 2 ans

Conditions d'utilisation 5–35 °C · ≤ 80% HR · 700–1.060 hPa

Aperçu du produit

Modèle Sunvou-CA2122 Nano Coulomb®
Breath Analyzer

Biomarqueurs NO & CO

Paramètres FeNO50, FeNO200/CaNO, FnNO10,
FeCO

Détection Online, offline et tidal breathing

Dimensions 75 × 210 × 88 mm, 2,0 kg

Commande Via PC connecté

Composants

Plus d'informations ?

Contactez ECCE Medical pour des démonstrations de produits, des demandes de prix ou un support technique.

E-MAIL

steve.stevens@eccemedical.com
nico.heylen@eccemedical.com

TÉLÉPHONE

+32 473 84 45 79
+32 497 59 45 91

SITE WEB

www.eccemedical.com
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Nano Coulomb Breath Analyzer CA2122

Tube respiratoire et pièce à main

Filtres bactériens (inspiration et expiration)

Sac de prélèvement offline / kit tidal breathing

Logiciel PC pour la mesure et les rapports

Adaptateur secteur 24 V


