
MOTILITÉ ŒSOPHAGIENNE

MANOalpHa™
High Resolution Manometry System
MANOalpHa est un système de manométrie haute résolution
conçu pour la mesure et l'évaluation précises de la motilité
œsophagienne. Le système associe une sonde solid-state
comptant jusqu'à 40 capteurs de pression, le logiciel avancé
ManoLAB conforme à la Chicago Classification 4.0 et une
solution validée de retraitement automatique — une réponse aux
exigences croissantes en matière d'hygiène des cathéters
réutilisables.

HRM solid-state avec retraitement automatisé

40
Capteurs de pression

16
Capteurs d'impédance

2 ans
Garantie / 200 mesures

CC 4.0
Chicago Classification

Diagnostic de haute qualité des troubles de la motilité œsophagienne

Retraitement automatisé

Hygiène & durabilité

Classification de Spaulding : semi-
critique

Mesure précise

Capteurs solid-state

Erreur de mesure : ±2 mmHg (0–100
mmHg)

Logiciel Adaptive ManoLAB

Chicago Classification 4.0

Poste tout-en-un — de la calibration au
rapport

Troubles de la motilité diagnostiquables (CC 4.0)

Disorders of EGJ outflow Achalasie type I, II et III – EGJ Outflow Obstruction (EGJOO)

Disorders of peristalsis Absent contractility – Distal esophageal spasm – Hypercontractile
esophagus

Péristaltisme réduit Ineffective Esophageal Motility (IEM)

Protocoles complémentaires MRS, RDC, position secondaire, meal challenges
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Getting the right medical support

Conforme au standard de high-
level disinfection

Compatible avec les machines
de retraitement automatique

Capot de connecteur étanche
breveté

Retraitement immédiat après
l'utilisation

Garantie : 2 ans ou 200
mesures

Jusqu'à 40 capteurs de
pression sur une seule sonde

16 capteurs d'impédance en
option

Aucune dérive thermique (solid-
state)

Pression : 0–300 mmHg,
fréquence ≥ 100 Hz

Sonde Φ 4,0 mm pour le confort
du patient

Calcul automatique IRP, DL,
DCI

Schéma de classification
hiérarchique (CC 4.0)

Instructions visuelles pas à pas

Interface quick-edit par
événement

Intégration DICOM pour le
raccordement PACS



Spécifications techniques — processeur central & sonde réutilisable

100 Hz
Fréquence d'acquisition de
pression

50 Hz
Acquisition d'impédance

300
mmHg plage de mesure

Φ 4 mm
Diamètre de la sonde

Processeur central (AEM-100)

Dimensions 360 × 260 × 90 mm (T = ±10 mm)

Poids ≤ 3000 g

Tension d'alimentation AC 220 V ± 10 %

Courant de service ≤ 1 A

Mesure de pression – plage 0–300 mmHg

Mesure de pression – erreur ±2 % (100–300 mmHg) / ±2 mmHg (0–100 mmHg)

Mesure de pression – fréquence ≥ 100 Hz

Impédance – plage 0–10 kΩ

Impédance – erreur ≤ 5 % ± 25 Ω

Impédance – fréquence ≥ 50 Hz

Sonde réutilisable — cathéter HRM solid-state

Dimensions Φ 4,0 mm × 2035 mm

Capteurs de pression Jusqu'à 40 sur une seule sonde

Capteurs d'impédance Jusqu'à 16 sur une seule sonde (option)

Mesure de pression – plage 0–300 mmHg

Mesure de pression – erreur ±2 % (100–300 mmHg) / ±2 mmHg (0–100 mmHg)

Type de capteur Solid-state – sans dérive thermique

Connecteur Étanche (capot breveté)

Retraitement Compatible avec les machines de retraitement automatique

Garantie / durée de vie 2 ans ou 200 mesures

ECCE Medical — Diagnostics innovants pour de meilleurs soins aux patients

Produits distribués par Ecce Medical au Benelux · Réservé à l'usage médical professionnel · Version : avril 2026 Page 2 / 3

Getting the right medical support



Logiciel Adaptive ManoLAB™ & application clinique

CC 4.0
Chicago Classification

IRP/DCI
Calcul automatique

DICOM
Intégration PACS

All-in-1
Poste de travail

Logiciel ManoLAB™ — principales fonctionnalités

Chicago Classification Algorithme complet selon le schéma hiérarchique CC 4.0

Analyse automatique IRP, DL, DCI et autres paramètres calculés automatiquement

Thermo-compensation Processus de compensation en 10–15 secondes

Instruction visuelle Accompagnement pas à pas pendant la procédure

Interface quick-edit Double-clic sur un événement pour une édition rapide

Intégration DICOM Raccordement direct au PACS de l'hôpital

Poste de travail Chariot tout-en-un – de la calibration à la génération du rapport

Service & support par Ecce Medical

MANOalpHa est validé pour le diagnostic des troubles de la motilité œsophagienne selon la Chicago
Classification 4.0. Ecce Medical assure l'installation, la formation clinique, le support sur site et les contrats de
service pour les centres du Benelux. Le système est compatible avec les machines de retraitement automatique
pour la high-level disinfection. Contactez-nous pour une démonstration, un projet pilote ou une offre de prix.

Plus d'informations ?

Contactez ECCE Medical pour des démonstrations de produits, des demandes de prix ou un support technique.

E-MAIL

steve.stevens@eccemedical.com
nico.heylen@eccemedical.com

TÉLÉPHONE

+32 473 84 45 79
+32 497 59 45 91

SITE WEB

www.eccemedical.com
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